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COMBi-CBE
Le Combi-CB innovant et compact est 
conçu pour augmenter la productivité, 
améliorer la sécurité et augmenter 
votre capacité de stockage à la fois à 
l'intérieur et à l'extérieur.



COMBILIFT HAS A POLICY OF CONTINUOUS PRODUCT DEVELOPMENT AND RESERVES 
THE RIGHT TO ALTER SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE. SPECIFICATIONS 
AND/OR DIMENSIONS MAY VARY FROM THOSE ILLUSTRATED IN SOME COUNTRIES.

Équipements Inclus De Série:
•	 Positionneur hydraulique + TDL 

+/- 100mm
•	 Sensibilité direction 

proportionnelle à la charge
•	 Changement de direction par 

distributeur hydraulique 4 voies 
•	 Communication système via 

CAN-BUS
•	 Fonctionnement 

multidirectionnel
•	 Traction par deux roues motrices 
•	 Technologie asynchrone  
 

Distribué par:

Multi-Directional

COMBi-CBE
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REF. DESCRIPTION STD. OPTION
1 a Hauteur d’élévation 4000mm 4900mm 5500mm 6000mm
1 b Mât levée libre 0mm 1318mm 1518mm 1683mm
2 Hauteur mât 2670mm 2243mm 2443mm 2610mm
3 Hauteur mât développé 4850mm 5778mm 6378mm 6878mm
4 Longueur hors tout 2565mm / 2695mm
5 Garde au sol sous le mât 125mm
6 Garde au sol au point le plus bas 100mm
7 Hauteur cabine hors tout 2250mm
8 Largeur hors tout 1500mm
9 Ecartement des fourches 1325mm
10 Voie avant 1320mm
11 Centre de gravité de la charge 600mm
12 Porte à faux avant 300mm
13 Empattement 1070mm
14 Porte à faux arrière 150 / 130 mm
15 Longueur capot arrière au talons 

des fourches
1500mm / 1580mm 

16 Angle d’approche 30°
17 Angle de pente 15°
18 Angle de départ 30°
19 Inclinaison mât Avant 3°
20 Inclinaison mât Arrière 5°
21 Rayon de braquage 1400mm

A Capacité nominale 2500 kg / 3000 kg
B Poids à vide 6500 kg / 6800 kg
C Vitesse de translation 11 km/h
D Rampe admissible 10%
E Capacité batterie 48 V / 930 Ah
F Moteur Traction AC Electrique x 2 48 V / 5 kW
G Moteur Pompe AC Electrique 48 V / 14 kW
H Fork Section 125mm x 50mm x 1065mm
I 16 x 7 – 10.5  les roues avant x 2 OD 406mm / ancho178mm
J 22 x 10 x 16 la roue arrière x 1 OD 559mm / ancho 254mm
K Couleurs Verte et grise
L Siège à suspension Grammer MSG 65
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