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Balayeuses de voirie
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2000

850

3000 5000veloce

d.zero2 DONNÉES TECHNIQUES  D.ZERO2

Piste de nettoyage :
 -Minimale mm 1300
 -Maximale mm 3200
 -Avec brosse forntale (opt ) mm

Capacité de la benne à déchets m3 2,1
Hauteur de décharge mm 1450
Rendement horaire m2/h 25200
Vitesse maximale Km/h 25
Filtration PM10 % 99
Alimentation Electrique

DONNÉES TECHNIQUES  2000
Piste de nettoyage :
 -Minimale mm 1800
 -Maximale mm 3100
 -Avec brosse frontale mm 3400
Capacité du conteneur m3 2,38
Hauteur de décharge mm 1500
Rendement horaire m2/h 40800
Vitesse maximale Km/h 25 - 40
Filtration PM10 % 99
Alimentation Diesel

DONNÉES TECHNIQUES  3000
Piste de nettoyage :
 -Avec brosse centrale mm 1300
 -Avec brosse latérale mm 2100
 -Avec brosse frontale mm 2900
Capacité du conteneur m3 3,3
Hauteur de décharge mm 1730
Rendement horaire m2/h 82500
Vitesse maximale Km/h 25 - 40
Filtration PM10 % 99
Alimentation Diesel

DONNÉES TECHNIQUES  VELOCE
Piste de nettoyage :
 -Avec brosse centrale mm 1300
 -Avec brosse latérale mm 2600
 -Avec brosse frontale mm 3500
Capacité du conteneur m3 5
Hauteur de décharge mm 1150- 2300
Rendement horaire m2/h 10500
Vitesse maximale Km/h 70
Filtration PM10 % 99
Alimentation Diesel

DONNÉES TECHNIQUES  850
Piste de nettoyage :
 -Minimale mm 1500 

 -Maximale mm 1850

Capacité du conteneur m3 0,84
Hauteur de décharge mm 1400
Rendement horaire m2/h 22200
Vitesse maximale Km/h 25 - 27
Filtration PM10 % 99
Alimentation Diesel
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Ayant l’objectif d’offrir au marché la meilleure solution pour le nettoyage dans un cadre industriel 
et urbain, Dulevo a conçu une ligne de balayeuses pour chaussées qui se distinguent par leur 
maniabilité, leurs dimensions réduites et leur vitesse.

les balayeuses DULEVO garantissent un excellent nettoyage dans les conditions les plus variées et 
difficiles : sable, terre, matières fines, et aussi les déchets les plus gros (pneus, bouteilles, branches, 
contenant bois etc…) y compris par températures négatives.
Efficaces dans toutes les conditions, nos machines peuvent travailler sans eau. Elles sont aussi les 
plus respectueuses de l’environnement grâce aux filtres spéciaux qui garantissent la retenue des 
particules les plus fines.
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6000CNG

6000Combi

6000Hydro 7500

6000Hydro-cng

6000 DONNÉES TECNIQUES  6000
Piste de nettoyage :
 -Avec brosse centrale mm 1300
 -Avec brosse latérale mm 2600
 -Avec brosse frontale mm 3500
Capacité du conteneur m3 6,2
Hauteur de décharge mm 1150- 2400
Rendement horaire m2/h 10500
Vitesse maximale Km/h 25 - 42
Filtratin PM10 % 99
Alimentation Diesel

DONNÉES TECHNIQUES  COMBI
Piste de nettoyage :
 -Avec brosse centrale mm 1300
 -Avec brosse latérales mm 2600
 -Avec brosse frontale mm 3500
Largeur de Lavage mm 2100
Capacité du conteneur m3 6,2
Hauteur de décharge mm 1150- 2400
Rendement horaire m2/h 10500
Vitesse maximale Km/h 25 - 42
Filtration PM10 % 99
Alimentation Diesel

DONNÉES TECHNIQUES  6000
Piste de nettoyage :
 -Avec brosse centrale mm 1300
 -Avec brosse latérale mm 2600
 -Avec brosse frontale mm 3500
Capacité du conteneur m3 4,8
Hauteur de décharge mm 1150- 2300
Rendement horaire m2/h 10500
Vitesse maximale Km/h 25 - 42
Filtration  PM10 % 99
Alimentation CNG

DONNÉES TECHNIQUES  HYDRO CNG
Largeur de Lavage :
 -Avec barre standard mm 2800
 -Avec barre extensible mm 3200
Capacité du réservoir L 4400
Rendement horaire m2/h 80000
Vitesse maximale Km/h 25 - 42
Alimentation CNG

DONNÉES TECHNIQUES  HYDRO
Largeur de Lavage :
 -Avec barre standard mm 2800
 -Avec barre extensible mm 3200
Capacité du réservoir L 5900
Rendement horaire m2/h 96000
Vitesse maximale Km/h 25 - 42
Alimentation DIESEL

DONNÉES TECHNIQUES  7500
Piste de nettoyage :
 -Avec brosse centrale mm 1800
 -Avec brosse latérale droite mm 2200
 -Avec brosse frontale mm 3500
Capacité du conteneur m3 6
Hauteur de décharge mm 1150
Rendement horaire m2/h 32400
Vitesse maximale Km/h 90
Filtration PM10 % 99
Alimentation Diesel
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Les données techniques indiquées dans ce catalogne sont indicative et n’engagent pas le constructeur qui se réserve la faculté de les modifier á n’importe quel moment sans préavis 


